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SK - PROGRAMOVANIE 
1. 

2. 

Ak chcete naprogramovať diaľkový ovládač 
Superior "Stick", stlačte súčasne tlačidlá "(!>" 
a  "CHA'. Červená LED dióda začne blikať. 
Režim "Učenie" je teraz aktívny).

Umiestnite originálny diaľkový ovládač tak, 
aby nasmeroval váš Superior „Stick“ do 
maximálnej vzdialenosti 30 cm (ako je 
znázornené na obrázku).

•••• 

•••• 

•••• 

3. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete 
naprogramovať na diaľkovom ovládači 
Superior "Stick". Na potvrdenie sa rozsvieti 
červená LED dióda.

4. Podržte tlačidlo pôvodného diaľkového 
ovládača, ktorý sa chcete naučiť, kým LED 
diaľkového ovládača Superior "Stick" 
trikrát nezabliká, aby sa potvrdilo správne 
prijatie infračerveného signálu, a čoskoro 
začne znova blikať, aby ste sa naučili nové 
tlačidlá.

S. Opakujte kroky 3 a 4 pre ďalšie tlačidlá 

6.  Stlačte znovu tlačidlá "(!>" a "CHA' pre 
ukončenie učiaceho sa režimu 

EN - PROGRAMMING 
1. In order to program your Superior "Stick" 

remote control, please, press 
simultaneously "(!>" e "CHA' keys. The red 
LED will start flashing. "Learning" mode is 
now active. 

2. Place the original remote pointing your 
Superior "Stick" remote at a maximum 
distance of 30 cm (as shown in the picture). 

•••• 

•••• 
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3. Press the key you would Like to program on 
your Superior "Stick" remote. The red LED 
will light up to confirm. 

4. Hold the key of the original remote you 
wish to learn until the Superior "Stick" 
remote LED blinks three ti mes to confirm 
the correct receipt of the infrared signal, 
starting to flash again soon after to learn 
new buttons. 

5. Repeat steps 3 and 4 to learn any other 
original function. 

6. Press aga in "(!>" and "CHA' keys to exit 
learning mode 

ES - PROGRAMACIÓN 
1. Para programar el mando Superior "Stick" 

pulsar simultáneamente las tedas "(!>" y 
"CHA'. El LED rojo comenzara a destellar 
para confirmar que el modo aprendizaje 
ha comenzado. 

2. Colocar el mando original dirigido hacia 
su nuevo mando Superior "Stick", a una 
distancia maxima de 30 cm (ver imagen). 

• •••

•••• 

• •••

3. Pulsar, sobre el mando Superior "Stick", la 
teda que se desee programar. El LED 
permanecera encendido para 
confirmarlo. 

4. Mantener oprimida, sobre el mando 
original la teda que desea memorizar 
hasta que el LED de su nuevo mando 
Superior "Stick" destelle rapidamente 3 
veces, confirmando que ha memorizado 
la nueva función, volviendo luego a 
destellar constantemente estando asl su 
mando pronto para memorizar otra 
función más. 

S. Para memorizar nuevas funciones, repetir 
los pasos 3 y 4 . 

6. Una vez completada la memorización, 
pulsar nuevamente las tedas "(!>" y "CHA' 
para salir del modo de aprendizaje. 

FR - PROGRAMMATION 
1. Pour programmer la télécommande 

Superior "Stick", appuyez simultanément 
sur les boutons "(!>" et "CHA'. La LED rouge 
commencera a dignoter pour confirmer 
ťactivation du mode ďapprentissage . 

2. Placez la télécommande ďorigine face a la 
télécommande Superior "Stick", a une 
distance maxi male de 30 cm (comme 
indiqué sur ťimage). 
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3. Appuyez, sur la télécommande Superior 
"Stick", le bouton que vous souhaitez 
programmer. La LED restera allumée pour 
confirmer. 

4. Maintenez enfoncé, sur la télécommande 
ďorigine, le bouton que vous souhaitez 

mémoriser jusqu'a ce que la LED de la 
télécommande Superior "Stick" s'allume 
rapidement 3 fois, confirmant que le 
signal a été re�u, puis recommence a 
dignoter de maniere continue en se 
préparant a un nouvel apprentissage. 

S. Pour mémoriser de nouvelles fonctions, 
répétez les étapes 3 et 4. 

6. Une fois ťacquisition terminée, appuyez a 
nouveau sur les boutons "(!>" et "CHA' 
pour quitter le mode ďapprentissage. 

DE - PROGRAMMIERUNG 
1. Zum Programmieren der Fernbedienung 

Superior "Stick" gleichzeitig die Tasten 
"(!>" und "CHA' driicken. Die rote LED
beginnt zu blinken, um die Aktivierung
des Lernmodus anzuzeigen. 

2. Original-Fernbedienung in einem 
Abstand von maximal 30 cm auf die 
Fernbedienung Superior "Stick" richten 
(si ehe Abbildung). 
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